MOTION & CONTROL

NSK

Rodamientos de Bolas de
Contacto Angular Sellados
de Super Precision

B Engrasados y Sellados para una facil manipulacion y ensambilaje.

B Stock de rodamientos en Ejecucién Universal (una hilera) para
ensamblar distintas disposiciones.

® Proporciona al cliente un rodamiento para Cabezales de
Maquina Herramienta Libre de Mantenimiento.
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Rodamientos de Bolas de Contacto Angular Sellados de Super Precision

Disminucién de costes por estar engrasado en fabrica.

® Ahorro de tiempo
El engrasado del rodamiento elimina la necesidad de hacerlo al ensamblar el cabezal, evitando
asi cualquier posibilidad de contaminacion o incorrecta manipulacion de la grasa.

® Flexibilidad para las disposiciones
Stock estéandar de rodamientos en ejecucién universal (SU).
® Aumenta la limpieza del proceso
Se evitan las fugas de grasa, manteniendo asi un ambiente de trabajo mas limpio
Yy seguro
@ Disefio exclusivo del sellado
Funcionamiento a alta velocidad gracias al disefio del sellado “sin contacto”.
El sellado de goma de Nitrilo asegura una resistencia superior del aceite,
resistencia al desgaste y mejora las propiedades mecanicas.
La serie TAC utiliza sellados de contacto, lo cual proporciona una mayor resistencia
al agua y al polvo.
® Diserio optimo de la jaula
Caracteristicas de las jaulas de resina fendlica guiadas por el anillo exterior:
Las jaulas T y TR mejoran la capacidad para alta velocidad.
La jaula de resina fendlica guiada por el anillo exterior ofrece un comportamiento méas
estable a altas velocidades.
Caracteristicas de la jaula de poliamida guiada por las bolas:
Disefo original de NSK.
El tipo TYN (aplicado en rodamientos tipo BNR10 y BER10):
® Reduccion del nivel de rumorosidad
® Reduccion del desgaste del rodamiento @
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SU: Rodamientos en ejecucién universal (una hilera) o en conjuntos

Caracteristicas de la ejecucién universal SU

El nivel de precarga ha sido especificamente controlado en

ambas caras del rodamiento (f=b).
F
El valor de precarga de un conjunto sera conseguido b=
automaticamente cuando se ensamblen los rodamientos en =l 0
combinacion. ez b
o~

La marca “V” del diametro exterior sirve para identificar la
orientacion adecuada del ensamblaje, gracias a lo cual se
evitan los errores de ensamblaje. La “V" es creada a partir de la =
direccion del angulo de contacto del rodamiento. Agrupando -
las “V’s en las disposiciones mostradas en los siguientes

ejemplos se obtiene la combinacién deseada.

Ejemplo de combinaciones de rodamientos de bolas de contacto angular

Las distintas disposiciones de los anillos interiores y exteriores permiten realizar una gran variedad de combinaciones

Separadores de precision sellados

Caracteristicas de los separadores de precision sellados :

® E| disefio del sellado reduce las fugas de la grasa.

@ En lubricacion por grasa, el separador proporciona una
mayor oposicion contra la entrada de contaminacion
externa y refrigerante, asegurando asi una mayor fiabilidad.
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